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МОДЕЛЬ

Состав изделия:

Болт М10х30
Болт М10х90

Болт М8х20
Шайба 10 ув

Шайба 8 ув
Гайка М8

Гайка закладная М10 с усами
Гайка закладная М10

Защита
Крыло левое

Крыло правое

Highlander 2020- 3.5i АКПП ПОЛНЫЙ

Момент затяжкиКол-воНаименование 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

111.9549.1
333.9549.1
ZZZ.9549.1

Toyota 

WWW.RIVALAUTO.COM

Инструкция по установке:

1. Снять пыльники картера и бампера.
2. Завести гайки закладные М10 в точки (А) и наживить болты 
М10х90 с шайбами 10 ув. 
3. Завести гайки закладные М10 с усами в точки (Б) и наживить 
болты М10х30 с шайбами 10 ув.
4. Закрепить защиту на точках (А) и (Б), но не затягивать болты.
5. Завести крыло правое и крыло левое под защиту. Закрепить на 
болты М8, гайки М8 и шайбы 8 ув. в точках (В). В точках (Г) 
применить штатные клипсы от пыльника.
6. Затянуть все болты с необходимым усилием.
7. Установить обратно пыльник бампера.
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Защита

Болт М10х30
Шайба 10 ув

Гайка закладная М10 
с усами

Болт М10х90
Шайба 10

Гайка закладная М10

Крыло левое

Болт М8х20
Шайба 8 ув
Гайка М8

Крыло правое

Болт М10х90
Шайба 10

Гайка закладная М10

Штатные
клипсы
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