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Болт М10х1,25х30

Болт М12х75

Гайка М12

Шайба 12 г

Шайба 10 г

Шайба 12

Шайба 10

Подрозетник

Крюк

DIN 961

DIN 931

DIN 934

DIN 127

DIN 127

DIN 125 А

DIN 125 А

PZ-01

SN 001-V3

Год выпуска: 

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: 

2016

Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М14х1.5 М16х
2Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 122.0 Нм 157.0 Нм

1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера. Далее не используется.
3. Установить штангу ТСУ.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить задний бампер. Подрезка не требуется.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику. 

Volkswagen Tiguan 2007-2015

Использование точек крепления:

Skoda Yeti 2009-
Volkswagen Tiguan 2015-

Volkswagen Tiguan 2015-

Volkswagen Tiguan 2007-2015

Skoda Yeti 2009-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Артикул:   26.3659.12/21.3659.12

Вес нетто, кг: 15.57Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

М10х1,25х30

М12х75
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
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64264699-2012.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи

изделия 
(данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять
до окончания гарантийного срока.
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