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А: 1х Балка
B: 1х Кронштейн
С: 1х Кронштейн
D: 1х Подрозетник
E: 1х Крюк

h: 4х Болт М10х100  62 Nm
j: 4х Гайка М12х1,25
l: 4х Втулка 
m: 6х Шайба Ø12Г
n: 4х Гайка М10
o: 4х Болт М12х1,25х50  105 Nm 
p: 2х Болт М12х1,25х80  105 Nm
q: 4х  Шайба Ø10
r: 10х Шайба Ø12
s: 4х Шайба спец. 7001
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Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи

изделия 
(данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять
до окончания гарантийного срока.

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для 
шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным 
прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют 
требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-
64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного 
средства с прицепами различных марок.

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на 
переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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